
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

製品名
商品コード

型  番
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AX2-100
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A s t e r a  A X 2 - 1 0 0

仕様

タイプ

素子数

指向角度

レンズ

光束

演色性

外部制御方式

制御チャンネル数

DMX コネクタ

保護等級

周辺環境

冷却方式

屋外向けフルカラー LED ピクセルバーライト

R G B ミント　アンバー 5 色一体型 10W 素子搭載　　

16 個

20°

強化ガラス＋ポリエチレンレンズ

※オプションにて 30°　120°

3600lm @2700K, 4460lm @3200K, 4530lm @6500K

Ra98 @3200K, Ra98 @4500K, Ra96 @5500K

DMX、2.4GHz 帯ワイヤレス、UHF 帯ワイヤレス、赤外線

最小 3 ｰ 最大 144ch

IP65 XLR 5Pin オス・メス

IP65（指定コネクタ接続時に限る）

0°-40°C

自然空冷（ファンレス） 

電源

最大消費電力

電源コネクタ

バッテリー

ボディ

寸法 

質量

付属品

発注時オプション

AC 100-240V / 50-60Hz

160W

IP65 コネクタ IN / THRU（ノイトリック TOP）

内蔵、最大 20 時間点灯、充電 5時間

アルミ　黒色塗装

1000×65×165mm（ベース付収納状態、突起除く）

7.9Kg

専用電源コード×1, 脱着式ベース×2,

ワイヤー引き掛け用エアロクリップ×2

30 度拡散レンズ　

120 度拡散レンズ

16 ㎜クランプ対応脱着ダボ

フライバー（最大 4m 垂直連結まで）

脱着式バンドア

赤外線リモコン

図面バージョン番号  2304_Ve1.1

図面管理番号 AX2100

株式会社照音

京都市下京区玉津島町 294

075-741-6525

左 右

右 左

任意の位置に
脱着可

回転可

別売
トラックピン
5/8 クランプ装着可


